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‘Energiezuinige motor 
geen garantie voor besparing’

De EASA-BEMAS Motor Club organiseerde recent een congres over 

energiebesparingen en operationele prestaties van motorsystemen op 

weg naar een circulaire economie. Tal van Belgische experts lieten hun 

licht op het onderwerp schijnen. Zoals Emmanuel Buyck van The Rota-

ting Company en Bram Vervisch van Orbits. Beiden zijn het erover eens: 

een energiebesparende motor op een pomp plaatsen levert niet altijd de 

grootste energiebesparing op. Ook andere factoren spelen mee. 

De (her)wikkelafdeling met op de 

voorgrond Emmanuel Buyck van 

The Rotating Company.

(©The Rotating Company)
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Een door The Rotating Company gereviseerde pompmotor met flens.

(©The Rotating Company)

Een door Pump Fleet Services, onderdeel van The Rotating Company gereviseerde 

pompmotorcombinatie.

(©The Rotating Company)

The Rotating Company, eerder opere-
rend onder de naam Motoren Fran-
coys en Pump Fleet Services opereert 
al meer dan 30 jaar als technisch 
partner van professionele, industriële 
gebruikers voor de complete life cycle 
van rotating equipment. Van elektro-
motoren, tandwielkasten, pompen, 
reductoren, drives, ventilatoren, blo-
wers tot aan generatoren. “We meten 
defecten en kwaliteitsvermindering 
van het materiaal en gaan na overleg 
met de eigenaar over tot repareren 
ervan”, legt Emmanuel Buyck, CEO 
van The Rotating Company uit. “Ove-
rigens werken gereviseerde motoren 
even goed of zelfs beter dan het 
oorspronkelijke product. We verande-
ren ook niets aan het design van de 
motor.” 

Totale plaatje
Buyck waarschuwde gebruikers 
van pompaandrijvingen tijdens het 
congres dat een energiezuinige motor 
niet altijd de energiezuinigste resulta-
ten oplevert. “Het opgenomen vermo-
gen van een kwadratische last zoals 
een pomp is evenredig tot de derde 
macht. Met andere woorden, als het 
toerental met een procent stijgt, dan 
stijgt het opgenomen vermogen tot 
de derde macht. Vervanging van een 
IE3-motor op een pomp door een 
IE4-motor zonder toerentalregeling 
zou volgens mijn eigen berekenin-
gen zelfs energieverlies opleveren 
in plaats van energiewinst.” Volgens 
Buyck is het dus een slecht idee om 
een energie-efficiëntere motor te 
plaatsen op een niet-toerentalgeregel-
de pomp. “Dan verlies je. Een energie-
efficiënte motor heeft immers een 
hoger toerental. De waaier van een 
centrifugaalpomp gaat daardoor iets 
sneller draaien. Genoeg om de winst 
in energiebesparing teniet te doen 
want die grotere hoeveelheid debiet 
en druk heeft het proces misschien 
niet nodig.” 

 
Certificaat 
De Electro-Mechanical Authority (EASA) verleende onlangs een driejarig 
EASA-certificaat aan The Rotating Company. De onafhankelijke, non-pro-
fitorganisatie is verantwoordelijk voor de certificering en kwalificatie van 
elektromotoren, generatoren en andere roterende elektrische apparatuur. 
Het behartigt de belangen van fabrikanten, distributeurs, reparateurs en 
gebruikers van elektromotoren, generatoren en aanverwante roterende 
elektrische apparatuur. “We zijn trots dat we als eerste bedrijf in België 
de accreditatie ontvingen en dat we ons mogen inzetten om diensten van 
topkwaliteit voor roterend materiaal te leveren”, aldus Emmanuel Buyck. 
“Deze erkenning is een bewijs van onze toewijding om te voldoen aan de 
hoogste normen in de industrie. We kunnen daarmee aantonen dat we de 
energie-efficiëntie van de motor behouden. Als we een motor reviseren, 
vermindert de energie-efficiëntie niet.”
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Energie besparen vraagt een in-
vestering en daarvoor moet naar het 
totale plaatje worden gekeken. “Weet 
hoe de pomp gestuurd wordt en 
bestudeer de PID-regelaar. Regel het 
toerental naar het juiste debiet en de 
juiste druk en heel belangrijk: haal 

de smoringen eruit. Want remmen 
met een energiezuinige motor ver-
bruikt ook veel energie. Veel pompen 
draaien op vol vermogen terwijl dat 
helemaal niet nodig is.” 

Oorzaak 
Op het congres sprak ook Bram 
Vervisch, oprichter van Orbits. Dit 
relatief jonge Belgische bedrijf analy-
seert oorzaken van motorfalen. “We 
creëren met visuele inspecties, tril-
lingsmetingen, spanning- en stroom-
analyses nieuwe inzichten. En in een 
duidelijk rapport proberen we de 
uitkomsten zo over te brengen dat de 
ontvanger onderbouwde keuzes kan 

‘Veel pompen draaien op vol vermogen  
terwijl dat helemaal niet nodig is’ 

Bram Vervisch van Orbits tijdens het meten van doorslagen ten gevolge van lagerstromen.

(©Orbits)

maken. Daar kunnen revisiebedrijven 
dan mee aan de slag. Ondanks goed 
vakmanschap merken we dat er nog 
vaak onwetendheid heerst.” Volgens 
Vervisch richten veel bedrijven zich 
op de energie-efficiëntie van de motor 
en te weinig op het systeemniveau. 

“Het kan ook zijn dat niet de motor 
maar het systeem het falen veroor-
zaakt. Bij het overdimensioneren 
van pompen zijn ze te zwaar voor de 
toepassing en gaan ze in een slechter 
werkingspunt van de pomp draaien. 
We zien dat er op dat vlak vaak te wei-
nig actie wordt op ondernomen. Veel 
fabrikanten promoten steeds hun 
nieuwste drivers en motoren terwijl 
dat niet altijd nodig is.”  

Lagerstromen 
Orbits ziet een toenemend probleem 
van lagerstromen. Deze elektrische 
stroom die door lagers vloeit wordt 
vaak veroorzaakt door een frequen-

tieregelaar. “Het probleem komt 
veel meer voor dan we aanvankelijk 
dachten”, zegt Vervisch. “Met een 
frequentieregelaar kap je in de ge-
lijkspanning en ga je wisselspanning 
creëren. Daardoor creëer je hogere 
frequenties met het risico op stromen 
door de lagers die de lagers beschadi-
gen. Enkele voordelen die de frequen-
tieregelaar oplevert, worden hiermee 
teniet gedaan.”  Gerichte stappen als 
de kabels goed aansluiten kunnen de 
lagerstromen voorkomen, legt Ver-
visch uit. “Door onjuiste kennis en in-
zichten die er bestaan, komen we veel 
meer cases tegen dan dat we er ooit 
op anticipeerden.” Orbits gebruikt 
onder meer EMC-wartels en litzes om 
lagerstromen tegen te gaan. 

Buyck van The Rotating Company 
benadrukt dat ook de motor geschikt 
moet zijn om met een frequentiestu-
ring te werken. “Frequentiesturin-
gen geven hogere spanningspieken 
waartegen de motor bestand moet 
zijn. Dat vraagt aanpassingen aan de 
installatie. Maar de motor zo aanpas-
sen dat de frequentiestromen niet 
langs de lagers gaan, helpt ook.”  

www.bemas.be
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